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BIODIGESTORES DE POLIETILENO

para aguas residuales

o DIMENSIONES DEL BIODIGESTOR:

m VOLUMEN (LITROS)

A 1.70 1.70

B 0.86 0.86

C 0.60 0.60

D 0.25 0.25

E 1.53 1.53

F 1.41 1.41
@ MANTENIMIENTO:

Para un adecuado funcionamiento del Biodigestor
tomar en cuenta lo siguiente:

1. Abrir la valvula de extraccion de lodos, esto permitira
que el lodo alojado sea expulsado hacia la caja de
lodos. Una vez finalizado el proceso, cerrar la valvula.

2. En caso de identificar que el lodo sale con dificultad
de la valvula, remover con un elemento de menor
diametro el tubo de salida de lodos sin dafar el
sistema.

Nota: Recordar que la extraccion de lodos se debe
realizar cada 12 meses.

e CONSIDERACIONES ESPECIALES:

Las distancias de los tanques sépticos, campo de percolacion,
pozos de absorcion a las viviendas, tuberias de agua, pozos de
abastecimiento y cursos de agua superficiales (rios, arroyos, etc.)
estara de acuerdo a la siguiente tabla:

TIPO DE DISTANCIA MiNIMA EN METROS

SISTEMAS POZO DE AGUA | TUBERIA DE AGUA | CURSO SUPERFICIAL | VIVIENDA |
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El tanque séptico y el campo de precolacién estaran ubicados
aguas abajo de la captacién de agua, cuando se trate de pozo cuyos
niveles freaticos estén a menos de 15 m de profundidad.
*Referencia RNE 1S 020

Beneficios:

® Facil instalacion, ligero y resistente

o Sistema auto limpiable de facil mantenimiento
e Amigable con el medio ambiente

o 20 aiios de garantia
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Partes del Biodigestor

1. Tapa
2. Ingreso de agua residual
3. Acceso para limpieza

El biodigestor PLASTISUR es un sistema de
tratamiento de aguas residuales domésticas,

disefado para zonas que no cuentan con

Usos y aplicaciones:

alcantarillado sanitario. Este sistema es

hermético y permite la retencién de material

4. Salida de agua tratada
5. Filtros de plasticos
6. Salida de lodos
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* Viviendas en zonas urbanas y rurales organico y degradacion por accion microbiana,
e Colegios derivando finalmente los solidos y liquidos

¢ Campamentos mineros tratados hacia lugares acondicionados sin

¢ Hoteles y restaurantes danar el subsuelo.

e (Casas de playa y campo

Plastisur

Calidad del Sur



