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UNION SOCKET MIXTA

1" 980729 0.049

Absorcion de agua

Coeficiente de dilatacion termica
coeficiente de friccién
Constante dielectrica

Curvado

Estabilidad dimensional
Imflamabilidad

Modulo de elasticidad

Peso especifico

Resistencia de la flexion

Resistencia a compresion
Apariencia

Tipo de fabricacion

Tipo de
Prueba

Resistencia a la
presion
hidrostatica
sostenida

20°C

Resistencia a la
presion
hidrostatica
instantanea

20°C

Aplastamiento .
transversal 20°C
Resistencia la

torque -

Resistencia al
impacto externo

T °C Ensayo

29.8 33.5

NTP 399.004
ASTM D 696

IS0 2505
NTP 399.007
ASTM D 638
ASTMD 792

TEMP. 20°C

Tiempo
Ensayo

1 hora

1 min

5 min

24 27 58

<a40
0.08
n=0.009 c=150
103 - 106
105
a150°C <5
Autoextinguible
30000
Mayor a 1.40
750 - 780
610 - 650

EXTRUSION

Requisitos

Clase 10: 29 bar

Clase 10: 44 bar

Aplast. al 40%
del didmetro

El extremo roscado se
somete a un torque de
13 daNm.

10% rot. max.

g/m2

mm/m/°C

Manning Hazen -
willians
Hz
mm

%

kgf/cm?2
gr/cm3 a 25°C

KGF/CM2

KGF/CM2

SUPERFICIE
EXTERIOR E
INTERIOR

Evaluacion

No deben romperse ni
perder presion  por
fisura 6 grietas

No deben romperse ni
perder presion  por
fisura 6 grietas

No deberan evidenciar
a simple vista fisuras,
grietas 0 roturas.

No se presentan ni
rajaduras o roturas,
NTP 399.034:2007

TAPON MACHO REX 1/2 PLASTISUR

Diémetro L Peso (Kg)

Nominal Cédigo DR D1 R
(‘:,':I'g")a Aprox.

172" 980766 0.020 8 20 28.3

PROPIEDADES Y VENTAJAS DE LAS TUBERIAS Y
CONEXIONES

« Materia prima certificada por NSF: Materia prima virgen al 100% y
como estabilizante para PVC se utiliza calcio zinc, libre de metales
pesados, grado ecoldgico.

o Tuberias, disefiadas, fabricadas y sometidas a control de calidad
bajo las garantias del sistema de calidad ISO 9001:2008,
14001:2004, 18001:2017

e Tuberias con certificacion de conformidad de productos -Esquema

tipo 5 acreditado por INACAL, acreditando cumplimiento de norma
NTP 399.166:2008.

PROPIEDADES Y VENTAJAS DE LAS TUBERIAS Y CONEXIONES

Tipo de Tiempo

Prueba T °C Ensayo Ensayo Requisitos Evaluacion
Lislefa, colorl%ris
. unirorme, libre Superficie exterior
Apariencia 20°C _ de defectos p & interior
superficiales.
Resistencia al . . Inmersion en
diclorometano 15%C SOMN  Sinataque (0%)  giciorometano

Tipo de roscas a utilizar de
acuerdo a lo establecido en la
norma NTP 350.053 0 ASTM F
1498

Tipo de rosca

Tipo de rosca seglin norma

Advertencia:

La exposicion directa al fuego de tuberias
PVC ocasiona la pérdida de sus propie-
dades fisicas y mecanicas.
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