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CARACTERISTICAS

= Avanzada tecnologia con proteccion UV

= Fabricado en material de polietileno de
media densidad

= Accesorios de material de polipropileno

= Paredes exteriores e interiores
completamente lisas

CAPAS DE PROTECCION
1

— Brinda resistencia mecanica en estabilizador UV

2 Brinda resistencia mecanica con estabilizador UV,

- evita el ingreso de la luz al interior del tanque

43—1 Contiene estabilizador UV y aditivos que inhibe el
&~ crecimiento de bacteria sobre toda la superficie,

eliminando la formacion de malos olores

P R ESE NTAC | ON Egeige y,hegro)

1100 Litros 600 Litros

ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL TANQUE

600 600 970 1150
1100 600 1100 1430

Pruebas

1. Resistencia al impacto
2. Resistencia a la deformacion
3. Capacidad nominal

* Pruebas indicadas en La Norma Técnica Colombiana TC 4384

IZAJE

Se debe de realizar utilizando
una soga de nylon y pasando
de un extremo de la boca hacia

agr o , . N
el orificio donde esta la brida de 3
ingreso de agua arriostrandolo =S
de esta manera y en forma [4
horizontal. [
CERTIFICACIONES
EMPRESA QON EL SISTEMA EMPRESA CON EL SISTEMA EMPRESA CON EL SISTEMA
DE GESTION CERTIFICADO DE GESTION CERTIFICADO DE SEGURIDAD CERTIFICADO
PORDNV PORDNV
1SO 9001 1SO 14001 1SO 45001

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Esquema tipo 5

Plastisur

Calidad del Sur



